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PCAP Standard Module

Projektiv kapazitive Touchscreens mit Frontglas und Display
4.3” | 7” | 10.1” | 12.1” | 15” | 21.5” | 27”

Frontglas: Kratzfest > 6H, 1.1mm dick, chemisch gehärtet,
geschliffene Kanten

Rahmendruck: Weiß oder schwarz, Siebdruck

Optisch klarer Klebstoff (OCA): 0.2 mm dick, unter Reinraumbedingungen 
(Klasse 10 nach US FED STD 209E) auflaminiert oder in flüssiger Form per Dispenser 
aufgebracht.

ITO-Glas: 1.1 mm dünnes Floatglas, einseitig besputtert mit transparenter und 
elektrisch leitfähiger Schicht (ITO) und einem darauf chemisch geätztem Pattern 
(Muster). Extrem aufwändiges und teures Verfahren, das in Zukunft durch „Silver 
Nanowires” ersetzt wird.

FPC-Kabelabgang: Gezogene Kupferleiterbahnen auf einem PET-Trägermaterial, 
verbindet die ITO-Schichten des Systems mit dem Controller.

CoF Controller (CoF): Steuert die I/Os und rechnet diese in ein kompatibles Format 
für das Interface des Hauptrechners um. CoF ist die Alternative zu einer separaten 
Controller-Platine, wenn (insbesondere bei mobilen Geräten) eine extrem platzsparende 
Integration gefordert ist.

Rahmenverklebung: 1 mm dünner PE-Schaumstoff, doppelseitig mit Klebstoff
benetzt. Optional ist eine vollflächige und optisch klare Flüssigverklebung (Bonding) 
erhältlich. Diese verbessert die optischen Werte (Transmission), minimiert Reflektionen 
und erhöht die Schlagfestigkeit.

Display: Optionales Display mit industrieüblicher Auflösung, LED-Backlight (weiß) und 
TTL- oder LVDS-Schnittstelle.
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CLASS 3
Customization

 ˃ Kundenspezifisches Druck-Design
 ˃ Optisch klare Flüssigverklebung zwischen Sensor und Display
 ˃ Form und Abmessung des Frontglases nach Kundenvorgabe
 ˃ Skalierbare Frontglas-Dicke (0.7 – 9.0 mm)
 ˃ Vandal-Proof Glas
 ˃ Anti-Smudge / -Fingerprint Beschichtung
 ˃ Kunststoff-Front statt Glas-Front
 ˃ Antireflection- (λ / 4) oder Antiglare-Beschichtung
 ˃ Farb-Filter, Privacy-Filter, UV-Filter
 ˃ Doppelseitig beschichtetes ITO-Glas (DITO)
 ˃ ITO-PET statt ITO-Glas
 ˃ ITO-Pattern nach Kundenvorgabe
 ˃ Heater
 ˃ EMI-Schutz

CLASS 2
Customization

 ˃ Kundenspezifisches Druck-Design
 ˃ Optisch klare Flüssigverklebung zwischen Sensor und Display
 ˃ Form und Abmessung des Frontglases nach Kundenvorgabe
 ˃ Skalierbare Frontglas-Dicke (0.7 mm – 3.0 mm)

CLASS 1
Customization

 ˃ Kundenspezifisches Druck-Design
 ˃ Optisch klare Flüssigverklebung zwischen Sensor und Display


